SYSCOM vcvumens

MA3P Akku-Pack

Der MA3P ist ein Akku-Pack, der als Zubehér fur die MR3003-Familie entwickelt wurde. Der MA3P ist eine kompakie, leistungsstarke und
gewichtseffiziente Stromversorgungslésung, die mit einem Lithium-lonen-Akku mit hoher Dichte ausgestattet ist und eine Befriebsdauer von
72 Stunden erméglicht.

@ leicht und kompakt

@ Lilonen-Akku mit hoher Kapazitat EKI:g::i?a, J;g% %ho VAC / 50/60 Hz
Schnittstelle SMBus
@ 3 LEDs fir State of Health Anschliisse M12-S fir den Wechselstromeingang
M12-A fir den Gleichstromausgang
® SMBus-Schnittstelle
@ Regen- und sonnenfest
Abmessungen 80 x 151 x 90 mm
Material Polycarbonat UL 94 VO
Gewicht 860 g
Schutzart IP65 [spritzwassergeschitzt)

Umgebungsbedingungen

20 °C bis 50 °C (Entladung)
10 °C bis 40 °C (Ladung)

3 LED Wechselstromversorgung, Laden, Ein/Aus
Akku-Stand Der verbleibende Ladezustand in % wird auf dem MR-Display angezeigt.
Bauart 3S3pP
Kapazitdt 8,64 Ah (93,3 Wh)
Spannung 10,8V
Anschluss JST 5-polig
) : Abmessungen 93 x 35x 71 mm
MAZP - Vorderansicht Zertifizierung UN38.3 (Transpor]
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Kompatible Geréte

Teilenummer

IEC/EN 621332 (Sicherhei)

MR3003C, MR3003TR und MR3003BLA
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