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n
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•
D

ie elastische T
rennung der B

auteile m
uss 

vollständig sein -
S

challbrücken sind unbedingt 
zu verm

eiden.

•
D

urch die elastische Lagerung treten 
E

infederungen bzw
. B
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egungen auf, die 

zulässig sein m
üssen und die F

unktion bzw
. 

S
icherheit nicht beeinträchtigen dürfen. 

•
D

ie S
teifigkeit des G

egenlagers sollte m
öglichst 
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 sein, um

 eine m
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E
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–
S
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auf P
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e
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–
S

teifigkeitsvorgabe

–
A
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m
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•
V

e
rle

g
e

-
/ P

o
s

itio
n

s
p
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n
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n

d
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tü
c

k
lis

te

–
V

erlege-/P
ositionsplan zur   

E
rstellung des M

ontageplans

–
M

ontage-/A
usführungsplan  
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erleger)

–
S

tückliste als B
estellgrundlage 

–
M
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a nach M
ontageplanung
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P
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n
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n

d
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a
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h
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a

c
h

p
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a
u

d
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n

a
m
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–
V

erlege-/P
ositionsplan -

Lagerverteilung

–
N

achw
eis der rechnerischen 

A
bstim

m
frequenz

–
D

atenblätter der eingesetzten 
M

aterialien

–
A

llgem
eine B

auaufsichtliche 
Z

ulassung 

–
ggf. W

erkszeugnisse gem
äß
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N
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h
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e
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g
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n
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–
Im
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–
O
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M
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it Ü

berlappung

–
S
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–
A

nbringung der S
eitenm
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abhängig von B

augrube

g
e

b
ö

s
c
h

te
 B
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u
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ru

b
e

, S
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h
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d
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w

a
n

d
, T

rä
g
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a

n
d

V
e
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a
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e
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r V
e

rb
a

u
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•
T

re
n

n
u

n
g

 im
 G

e
b

ä
u

d
e

–
O

berflächenrauigkeit und E
benheit 

der V
erlegeflächen

–
W

and-
/ S

tützenlager

–
R

andabstand der Lager

–
B

randschutz

–
konstruktive B

erücksichtigung des 
A

btrags der H
orizontalkräfte

–
P

ositionsplan / Lagerbeschriftung 

–
Ü

berprüfbarkeit der Lagerebene im
 

eingebauten Z
ustand

–
V

ielzahl an K
onstruktionsdetails z.B

. 
F

ahrtstuhlschächte, T
reppenhäuser, 

V
ersorgungsleitungen 
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