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Leverkusen:

PrOblemStel | U ng Neue Bahnstadt Opladen

 Bebauung ndher an den Gleisen
* schlankere Bauweise und neue Materialien
* gestiegenes Problembewusstsein und Komfortanspruch

s Disseldorf: Living-Central
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Problemstellung

« Glterzige
 Fernverkehr
* Regionalzige

o«  Offentliche Nahverkehr

e oberirdisch
« unterirdisch
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Sekunddrer Luftschall

Deckenschwingungen

Erschitterungen
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Rechtliche Rahmenbedingungen
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG):

«  Gesetz zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und dhnliche
Vorgdnge.

Gerdausche und Erschitterungen sind schadliche
Umwelteinwirkung, wenn sie Belastigungen fir die
Allgemeinheit oder die Nachbarschat
herbeizufGhren.

* Das BImSchG selbst regelt nur die grundsatzlichen
Anforderungen.
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Erschitterungen

Beurteilung:

+ DIN 4150 Teil 2 (1999 e e e
,Einwirkungen auf Menschen in Gebduden” s “‘_I
« DIN 4150 Teil 3 (2016 L ‘ =5

,Einwirkungen auf bauliche Anlagen”

Abschétzung der Ubertragung:

« DB Richtlinie (2017)

« VDI 3837 (2013)
,Erschitterungen in der Umgebung von
oberirdischen Schienenverkehrswegen - Spektrales
Prognoseverfahren”
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Sekunddrer Luftschall

Es bestehen keine allgemeinen oder gesetzlich geregelten
Grenzwerte.

Beurteilung:

» VDI 2719 Schalldammung von Fenstern

« TA-larm: 6. Verwaltungsvorschrift zum BlmSchG Loaan @ ‘
e 24. BImSchV :

Abschatzung auf Basis der Erschitterungen:
« DB Richtlinie (2017)
* Methode nach Said (Einzahl/Mehrzahl)

» Statistische Energieanalyse
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Vorgehen
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Erschitterungsprognose - Wolfel

Emissionsmessung

| T TTTTIT1d

Ermitlung der
Ubertragungsfunktion

Beurteilung von
Deckenschwingungen
und sekunddarem
Luftschall

© Welfel 2017. Alle Rechte vorbehalten. Bauen an der Bahn - Erschiitterungsprognosen und Minderungsmaf3nahmen / Dr.-Ing. Max Gindel 10.05.2017



Studentenwohnheim, Wiirzburg

Bilder: Gerber Architekten
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Emissionsmessung Woifel
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Ermittlung der Ubertragungsfunktion ~Wolfel

Ubertragungsfunkfion: Bauwerksmasse Bauwerkssteifigkeit (global und lokal)
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Prognose und Beurteilung - Wolfel
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Erschitterungsminderung durch Tiefgrindung ~Wolfel
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Ermittlung der Ubertragungsfunktion
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Elastische Gebdudelagerung
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Einbau und Uberwachung Wolfel

© Welfel 2017. Alle Rechte vorbehalten. Bauen an der Bahn - Erschiitterungsprognosen und Minderungsmaf3nahmen / Dr.-Ing. Max Gindel 10.05.2017 19




Einbau und Uberwachung
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S21 Reichsbahndirektion, Stuttgart
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Vielen Dank fir lhr Interessel

Wolfel Engineering GmbH + Co. KG
Max-Planck-Str. 15
97204 Hochberg

Dr.Ang. Max Gindel
Tel.: +49 931 49708-205
Fax: +49 931 49708-150

E-Mail: guendel@woeltel.de
Tel.:  +49 931 49708-600

Fax: +4Q 931 49/08-650
E-Mail:  info@woelfel.de

www . woelfel.de
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