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Baularm und deren Bewertungsgrundlagen

« Grundlage: Eine Baustelle stellt eine nicht genehmigungspflichtige

Anlage im Sinne des § 22 BImSchG dar.

- Gerausche verhindern, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind

- Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche auf ein
Mindestmald zu beschranken

« Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm -

Gerauschimmissionen (AVV Baularm)
- enthalt neben Immissionsrichtwerten auch das Verfahren zur Ermittlung des
Beurteilungspegels

« (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV)
- gilt fir verschiedene Geréate und Maschinenarten
- verpflichtet Hersteller zur Angabe von Schallleistungspegeln
- regelt Einsatzzeiten in verschiedenartigen Nutzungsgebieten

Regelungen in einzelnen Bundeslandern oder Stadten z.B. tber die

Landesbauordnungen oder Uber Merkblatter
Fur Hamburg: Merkblatt ,AUSNAHMEGENEHMIGUNG Bauldrm* Hinweise zur
Beantragung larmintensiver Nacht-, Sonn-/Feiertagsarbeit auf Baustellen

www.laermkontor.de
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Richtwerte der AVV - Baularm
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Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen |70 dB(A)

fur Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftsper-

sonen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 65 dB(A) tagsiiber

50 dB(A) nachts

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwie-
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

60 dB(A) tagsiiber
45 dB(A) nachts

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

55 dB(A) tagsiber
40 dB(A) nachts

Gebiete, in denen ausschliellich Wohnungen untergebracht sind

50 dB(A) tagsiuber
35 dB(A) nachts

Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten

45 dB(A) tagsilber
35 dB(A) nachts

Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr.
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Weitere Inhalte der AVV - Baularm

Messwerte

Als Messwert gilt jeweils der auf der
hochsten Anzeige des
Schallpegelmessers wahrend der
Beobachtungsdauer von 5 Sekunden
(Messtakt) ermittelte Wert
(Taktmaximalverfahren).

Messwerte sind in dB(A) anzugeben

Quelle: Universitat Diusseldorf

Grundsatz

Uberschreitet der ermittelte Beurteilungspegel des von Baumaschinen
hervorgerufenen Gerausches den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB,
sollen Malsnhahmen zur Minderung der Gerausche angeordnet werden.
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www.laermkontor.de e E——



S www.laermkontor.de

Baularm: Langzeitiberwachungen und Monitoring in Hamburg B o

Veranstaltung Woelfel-Dialog: Verdichtung von Ballungszentren |m||'

Richtwerte und deren Praxisbezug

> ¥
OG5: 61/64
0G4: 61/64
0G3: 62/64
0G2: 62/64
OG1: 62/65

I|
I 0G4 60!63
E-62’54 0G3: 51!64
0G2: 52!64
_ OG1: 63/65
. EG: 63/65
x _ L s

OG4: 61/63
0G3: 61/64
0G2: 61/64 -

OG 57!60
0G: 57!60 0G1: 62/64
‘ 0G: 57/60 EG: 62/64

OG: 58/60
EG: 57/60

Quelle: LARMKONTOR GmbH




LARMKONTOR
GmbH

Baularm: LangzeitUberwachungen und Monitoring in Hamburg

Veranstaltung Woelfel-Dialog: Verdichtung von Ballungszentren

Richtwerte und deren Praxisbezug
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Immissionsort Immissionsri?htwerl Beurteilungspegel | Differenz
AVV Baularm
Tag Tag Tag
7-20 Uhr 7-20 Uhr 7-20 Uhr
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Kl 1 0G1 45 60 15
MI 1 OG3 70 10
MI 2 OG3 83 23
MI 3 DG 60 82 22
Ml 4 DG 82 22
MI 5 DG 83 23
WR 10G3 67 17
WR 2 0G3 78 28
WR 3 0G2 50 89 39
WR 4 OG3 84 34
WR 5 0G1 79 29
WR 6 OG3 74 24
" U =
\) Anlage 1: Lageplan
A e | e T T 1
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Erreichen der Richtwerte?!

« Bauverfahren
- Hydraulische Zange anstelle hydraulischen Hammers ftir den Abbruch
- Grabenverbau: Tragereinbau gebohrt anstatt gerammt
- StralRenaufbruch durch StralRenfrase anstelle Schneid- und Stemmgerat

* Qualitat der Baugerate
- neuester Stand der Technik
- Guter Wartungszustand

» Zeitliche Einschrankung des Bauablaufs

- Verzicht auf Nachtbetrieb
- Ruhezeiten im Tagzeitraum einlegen, z.B. 13 — 14 Uhr

www.laermkontor.de
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 Einhausung von stationaren Schallquellen
- Separationsanlage
- Schwierig: Gerate mit Verbrennungsmotoren

» Positionierung der Baugerate
- Separationsanlage
- Lkw-Fahrwege

« Wahl der Baugerate ' Quelle: LARMKONTOR

- neben Bauverfahren und Gerateanforderung (neuester Stand der Technik)
kann auch die notwendige Leistungsstarke eines Baugerates im Rahmen
einer potenziellen Larmminderung betrachtet werden

- Grundsatzlich sind elektrisch betriebene Gerate Geraten mit
Verbrennungsmotoren vorzuziehen

www.laermkontor.de .,
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Baularmuberwachung / Monitoring

« Griunde far Baularmuberwachung / Monitoring
1. Unsicherheiten bei den Prognosen
2. Genehmigungsgrundlage
3. Sorge mdglicher Betroffener zu Gesundheitsgefahr
4. Wirtschaftliche Interessen (z.B. Mietminderung)
5. Optimierungspotenziale identifizieren
6. Nachweis an ,,Larmbeschwerdetagen®
7. verlassliche Ableitung von Beurteilungspegeln auf andere Standorte

« Kritik an Baularmtberwachung / Monitoring
1. Unterscheidung der Larmarten schwierig
2. ldentifikation larmintensiver Momente (ohne Audiosignal)
3. Was machen wir dann mit den Ergebnissen?

www.laermkontor.de
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Monitoring Schlitzwandherstellung Bremerhaven -Hafentunnel-

Quellen: LARMKONTOR GmbH
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Baularmuberwachung / Monitoring

Welchen Erfolg hat man durch Baularmiuberwachung?
(Die wesentlichen DREI aus gutachterlicher Erfahrung)

1. Baustellendisziplin kann verbessert werden
2. Nachweisfuihrung bei Beschwerden

3. Suche und Findung leiserer Bauablaufe / Verfahren

www.laermkontor.de .,
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Vielen Dank.

Kontakt:
E-Mail: m.bachmeier@laermkontor.de

www.laermkontor.de Telefon: 040/38999418




