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►Rückblick – Die Entstehung des Leitfadens 

Hafen 

Großmarkt 

Bahn 

Straßen 

HafenCity 

http://www.laermkontor.de/
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►Der Konflikt in der HafenCity 

Tag: Vermeidung von erheblichen Belästigungen 

Schutzziel für das Wohnen 

Problem in der HafenCity 

Nacht: primär: Sicherstellung des ungestörten Schlafes 

- Überschreitung der nächtlichen Vergleichswerte 

- keine aktiven Schallschutzmaßnahmen möglich 

- unempfindlichere Nutzungen nicht gewünscht 

 Heranrückendes Wohnen 

http://www.laermkontor.de/
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► HafenCity-Lösung 

Wohnnutzung kann dann als zulässig angesehen werden,  

 wenn tags keine signifikanten Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte vorliegen und  

 nachts in den Schlafräumen ein Pegel von höchstens 

30 dB(A) bei leicht gekipptem Fenster gewährleistet ist 

 Ergänzung 2012: Innenpegellösung für den Tagzeitraum 

höchstens 40 dB(A) bei teilgeöffneten Fenstern 

 weitere Randbedingungen 

 Anwendung auch bei Verkehrslärmkonflikten! 

 Hohe Beurteilungspegel 

http://www.laermkontor.de/
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► TA Lärm - maßgeblicher Immissionspunkt 

Immissionsrichtwerte der  

TA Lärm müssen tags 

außerhalb des Gebäudes 

eingehalten werden! 

Wenn dies nachts 

nicht möglich ist, 

könnte über die 

„HafenCity-Lösung“ 

nachgedacht werden. 

http://www.laermkontor.de/
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►Lösung – ... ist ein Kompromiss 

Nachts muss ein Wert 

von 30 dB(A) innerhalb 

des Gebäudes 

eingehalten werden. 

http://www.laermkontor.de/
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Schallschutzmaßnahmen 

http://www.laermkontor.de/
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►Maßnahmen 

Quelle 

http://www.laermkontor.de/
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►Beitrag des Hafens – Hafenbetriebe 

http://www.laermkontor.de/
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►Beitrag des Hafens – HafenplanungsVO 

http://www.laermkontor.de/
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►Beitrag des Hafens – Zuweisung von Lärmkontingenten 

Kontingent (nachts) 

A  63 dB(A)/m² 

B  60 dB(A)/m² 

C  55 dB(A)/m² 

http://www.laermkontor.de/
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►Maßnahmen – Straßenverkehr 

Anzahl Kfz 

Hersteller 
Fahrzeugtechnik  

Straßenoberfläche Fahrbahn 

Reifen / Fahrbahn 

Motor 

Abgasanlage 

http://www.laermkontor.de/
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►Maßnahmen 

Quelle Wand 

http://www.laermkontor.de/
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►Wand oder Wall? 

Wall 

Geschützter
Bereich

Wand 

Geschützter
Bereich

>75 - ... dB(A)

>70 - 75 dB(A)

>65 - 70 dB(A)

>60 - 65 dB(A)

>55 - 60 dB(A)

... - 55 dB(A)

Wand wirkt bei gleicher Höhe besser als Wall ! 

http://www.laermkontor.de/
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►Wand, absorbierend? 

 Absorbierende Schallschutzwände an Straßen und Schienenwegen! 

Quelle: Städtebauliche Lärmfibel Online 

Herausgeber: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 

 

http://www.laermkontor.de/
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►Maßnahmen 

Quelle Wand Abstand 

http://www.laermkontor.de/
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x 2 x 1 

►Leiser durch Abstand 

~+ 3 dB(A) 

http://www.laermkontor.de/
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►Leiser durch Städtebau 

http://www.laermkontor.de/
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►Städtebau - Fassadengestaltung 

http://www.laermkontor.de/
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►Städtebau – Grundrissgestaltung 

Quelle: LRW Architekten und Stadtplaner  

Loosen, Rüschoff + Winkler, Hamburg  

http://www.laermkontor.de/
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Quelle:  BSU 

► Grundrissgestaltung 

http://www.laermkontor.de/
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►Außenwohnbereiche 

Referenz 

bis zu – 6 dB 

bis zu  

– 3 dB 

bis zu – 2 dB 

Potenzial:  bis zu –6  dB(A) 

http://www.laermkontor.de/
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► Maßnahmen 

Quelle Wand Abstand Gebäude 

http://www.laermkontor.de/
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Exkurs:  Die (neue) DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 

Schallschutz im Gebäude! 

 Anforderungen: Kaum oder vertretbare Änderungen! 

Bauteil DIN 4109-1989 

Beiblatt 2  

DIN 4109-1989 DIN 4109-2016   

R'w L'n,w R'w L'n,w R'w L'n,w   

Geschosshäuser 

Wohnungstrenndecke 54 dB 53 dB 55 dB 46 dB 53 dB 52 dB marginal 

Treppenläufe und Podeste - (58 dB)* - 46 dB - 53 dB vertretbar 

Schachtwände von Aufzugsanlagen - - - - 57 dB - vertretbar 

Reihen- und Doppelhäuser  

Decken  - 48 dB - 38 dB - 41 dB** vertretbar 

Treppen  - 53 dB - 46 dB - 46 dB vertretbar 

Haustrennwände 57 dB - 67 dB - 62 dB*** - vertretbar 

* gilt nur in Gebäuden ohne Aufzug! 

** im Erdgeschoss 46 dB! 

*** im Erdgeschoss 60 dB! Aber… 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

 … die Berechnungsgrundlagen (DIN 4109-2016, Teil 2) 

o Flanken rechnen,- bis zu 13 Wege! 

Ausnahmen: 

- Trockenbau 

- Schwere Wände hohe Anforderung 

o DIN 12354, vereinf. Verfahren 

Einzahlwerte! 

evtl. künftig frequenzabhängig? 

 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

Schallschutz zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

 Anforderungen unverändert! 

Aber… 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

Schallschutz zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

o Flanken rechnen,- bis zu 5 Wege! 

Ausnahmen: 

- Trockenbau 

- Schwere Wände hohe Anforderung 

o DIN 12354, vereinf. Verfahren 

Einzahlwerte! 

evtl. künftig frequenzabhängig? 

 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

• Tag oder Nachtpegel, je nach höherer Anforderung! 

• Nacht: Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen 

Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht) 

- Verkehr: + 10 dB(A), Differenz Tag minus Nacht < 10 dB(A) 

- Gewerbe: + 15 dB(A), Differenz Tag minus Nacht < 15 dB(A) 

• Zuschlag von 3 dB(A) für alle Lärmarten, aber nur einmal! 

 

Schallschutz zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

 … die Berechnungsgrundlagen (DIN 4109-2016, Teil 2) 

Sehr viel höherer Anforderungen! 
• Weitere Änderungen: 

- Rundung auf 0,1 dB(A) 

- Regelung bei mehr als einer verlärmten Raumseite 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

• Tag oder Nachtpegel, je nach höherer Anforderung! 

• Nacht: Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen 

Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der Nacht) 

- Verkehr: + 10 dB(A), Differenz Tag minus Nacht < 10 dB(A) 

- Gewerbe: + 10 dB(A), Differenz Tag minus Nacht < 15 dB(A) 

• Zuschlag von 3 dB(A) für alle Lärmarten, aber nur einmal! 

 

Schallschutz zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 

 … die Berechnungsgrundlagen (DIN 4109-2016, Teil 2) 

Moderat höhere Anforderungen! 

Änderung A1 zur DIN 4109: 

- Einheitlicher Zuschlag Nacht 

Änderung A1 zur DIN 4109: 

- Schienenverkehr: Abschlag -5 dB,  

spektrale Zusammensetzung 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

DIN 4109 und Innenpegel 

 Berechnung nach VDI 2719-1987  

„Schalldämmung von Fenstern …“ 

Außenpegel = Lo + 3 dB 

Gesamtaußenfläche geteilt durch 

äquivalente Absorptionsfläche 

Korrekturfaktoren 

- Geräuschquelle Verkehr 

- Winkel (vernachlässigt) 
Schalldämm-Maß 

http://www.laermkontor.de/
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LPB DIN 4109 alt DIN 4109 neu 24. BImSchV 

2 

3 

4 

5 

►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

DIN 4109 und Innenpegel 

 … im Vergleich (Nachtinnenpegel): 

http://www.laermkontor.de/
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24. BImSchV:  

 

 

 

 
Korrektursummand D zur Berücksichtigung der Raumnutzung 

Schlafräume D = 27 dB 

Wohnräume D = 37 dB 

►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

DIN 4109 und Innenpegel 

 … im Vergleich (Nachtinnenpegel): 

http://www.laermkontor.de/
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LPB DIN 4109 alt DIN 4109 neu 24. BImSchV 

2 

3 

4 

5 

►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

DIN 4109 und Innenpegel 

 … im Vergleich (Nachtinnenpegel): 

http://www.laermkontor.de/
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►Die neue DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Juli 2016 

Zwischenfazit DIN 4109 und Überleitung HafenCity-Fenster 

Neue DIN 4109 deutlich leisere Innenpegel, in der Nacht!  

Aber: Änderung A1 zur DIN 4109:2016 strebt… 

… nachts 25 dB(A) 

… tags 35 dB(A)  

… in den Räumen an! 

 24. BImSchV (fast) immer lauter in den Räumen 

 

Auf Innenpegel abstellen? 

http://www.laermkontor.de/
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Schallschutz am Gebäude 
Das HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Schallschutzfenster 

Schallquelle 

http://www.laermkontor.de/
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► Schallschutzfenster 

Schallquelle 

http://www.laermkontor.de/
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► Hamburger-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Beispiel HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Lösungsweg baulicher Schallschutz – HafenCity 

Potenzial: bis zu -17 dB(A) Potenzial: bis zu -22 dB(A) 

a   absorbierende 

Laibungen und Stürze 

b Spaltbegrenzung 

Quelle:  BSU 

http://www.laermkontor.de/


 

Die neue DIN 4109… Hamburger Leitfaden „Lärm“ 
 

 

 

www.laermkontor.de  Hamburg 10. Mai 2017 

Potenzial: bis zu -29 dB(A) Potenzial: bis zu -34 dB(A) 

Quelle:  BSU 

► Lösungsweg baulicher Schallschutz – HafenCity 

http://www.laermkontor.de/
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► HafenCity-Fenster – Messungen im Prüfstand 

Bachelor-Abschlussarbeit 

Franziska Arnhold 

 

Untersuchung der Schalldämmung von 

gekippten Einzel- und Doppelfenstern, 

insbesondere des „Hafencity“-Fensters, 

mit schallabsorbierenden Laibungs- und 

Sturzverkleidungen 

http://www.laermkontor.de/
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► HafenCity-Fenster – Messungen im Prüfstand 

http://www.laermkontor.de/
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► Varianten HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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Quelle: planpark architekten gbr, Hamburg 

► Varianten HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Beispiel Prallscheibe – mit Prüfzeugnis 

http://www.laermkontor.de/
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► Beispiel Prallscheibe / vom Entwurf zum Bau 

http://www.laermkontor.de/
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► Beispiel HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Beispiel HafenCity-Fenster 

http://www.laermkontor.de/
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► Schallschutzvorbau 

http://www.laermkontor.de/
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Quelle 1: Solarlux 

Quelle 2: nhm Architekten, Hamburg 

► Wintergärten / verglaste Loggien 

http://www.laermkontor.de/
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

http://www.laermkontor.de/

