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Baulärm und dessen Relevanz 
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Baulärm und dessen Relevanz 

LWA = 108 dB(A)  LWA = 115 dB(A)  

Quelle: LÄRMKONTOR GmbH Quelle: Bagger.com 
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Baulärm und dessen Relevanz 

LWA = 110 dB(A)  LWA = 109 dB(A)  

Quelle: LÄRMKONTOR GmbH Quelle: hittmair.at 
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Baulärm und deren Bewertungsgrundlagen 

• Grundlage: Eine Baustelle stellt eine nicht genehmigungspflichtige  

Anlage im Sinne des § 22 BImSchG dar. 
- Geräusche verhindern, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind 

- Vorkehrungen treffen, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein 

 Mindestmaß zu beschränken  

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm -

Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) 
- enthält neben Immissionsrichtwerten auch das Verfahren zur Ermittlung des 

 Beurteilungspegels 

• Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) 
- gilt für verschiedene Geräte und Maschinenarten 

- verpflichtet Hersteller zur Angabe von Schallleistungspegeln  

- regelt Einsatzzeiten in verschiedenartigen Nutzungsgebieten 

Regelungen in einzelnen Bundesländern oder Städten z.B. über die 

Landesbauordnungen oder über Merkblätter 
Für Hamburg: Merkblatt „AUSNAHMEGENEHMIGUNG Baulärm“ Hinweise zur 

Beantragung lärmintensiver Nacht-, Sonn-/Feiertagsarbeit auf Baustellen  
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Richtwerte und deren Praxisbezug 

Richtwerte der AVV - Baulärm 
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Richtwerte und deren Praxisbezug 

Weitere Inhalte der AVV - Baulärm 

Messwerte 

Als Messwert gilt jeweils der auf der 

höchsten Anzeige des 

Schallpegelmessers während der 

Beobachtungsdauer von 5 Sekunden 

(Messtakt) ermittelte Wert  

(Taktmaximalverfahren).  

Messwerte sind in dB(A) anzugeben 

Grundsatz 

Überschreitet der ermittelte Beurteilungspegel des von Baumaschinen 

hervorgerufenen Geräusches den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB, 

sollen Maßnahmen zur Minderung der Geräusche angeordnet werden.  

Quelle: Universität Düsseldorf 
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Richtwerte und deren Praxisbezug 

Quelle: LÄRMKONTOR GmbH 
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Richtwerte und deren Praxisbezug 

Quelle: LÄRMKONTOR GmbH 
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Richtwerte und deren Praxisbezug 
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Richtwerte und deren Praxisbezug 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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• Bauverfahren 

- Hydraulische Zange anstelle hydraulischen Hammers für den Abbruch 

- Grabenverbau: Trägereinbau gebohrt anstatt gerammt 

- Straßenaufbruch durch Straßenfräse anstelle Schneid- und Stemmgerät 

• Qualität der Baugeräte 

- neuester Stand der Technik 

- Guter Wartungszustand  

• Zeitliche Einschränkung des Bauablaufs 

- Verzicht auf Nachtbetrieb 

- Ruhezeiten im Tagzeitraum einlegen, z.B. 13 – 14 Uhr 

 

 
 

 

 

Erreichen der Richtwerte?! 
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• Einhausung von stationären Schallquellen 

- Separationsanlage 

- Schwierig: Geräte mit Verbrennungsmotoren 

 

• Positionierung der Baugeräte 

- Separationsanlage 

- Lkw-Fahrwege 

 

• Wahl der Baugeräte 

- neben Bauverfahren und Geräteanforderung (neuester Stand der Technik) 

kann auch die notwendige Leistungsstärke eines Baugerätes im Rahmen 

einer potenziellen Lärmminderung betrachtet werden 

- Grundsätzlich sind elektrisch betriebene Geräte Geräten mit 

Verbrennungsmotoren vorzuziehen 
 

Erreichen der Richtwerte?! 

Quelle: LÄRMKONTOR 
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• Gründe für Baulärmüberwachung / Monitoring 

1. Unsicherheiten bei den Prognosen  

2. Genehmigungsgrundlage 

3. Sorge möglicher Betroffener zu Gesundheitsgefahr 

4. Wirtschaftliche Interessen (z.B. Mietminderung) 

5. Optimierungspotenziale identifizieren 

6. Nachweis an „Lärmbeschwerdetagen“ 

7. verlässliche Ableitung von Beurteilungspegeln auf andere Standorte  

Baulärmüberwachung / Monitoring 

• Kritik an Baulärmüberwachung / Monitoring 

1. Unterscheidung der Lärmarten schwierig 

2. Identifikation lärmintensiver Momente (ohne Audiosignal) 

3. Was machen wir dann mit den Ergebnissen? 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Dauermessung in einem Hühnerstall 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Abbruch Langenfelder Brücke (A7) in Hamburg 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Wochenende 

Bau Wilhelmsburger Reichsstraße Hamburg  

(Messzeitraum: 1 Woche) 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Bau Wilhelmsburger Reichsstraße Hamburg 

(Messzeitraum 1 Tag - Mittwoch) 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Tunnelbau A7 Hamburg 

(Messzeitraum 1 Woche) 

Aktivitäten Baustelle 

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Monitoring Schlitzwandherstellung Bremerhaven -Hafentunnel-  

Quellen: LÄRMKONTOR GmbH 
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DUO_LK-DUO #10529    TMax 5 100ms  A dB dBDON 23/07/15 13h21m05s000 0.0 DON 23/07/15 14h32m32s800 65.0

Baustelle Hintergrund

Signal

Quelle
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Monitoring Schlitzwandherstellung 
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Baulärmüberwachung / Monitoring 

Welchen Erfolg hat man durch Baulärmüberwachung? 
(Die wesentlichen DREI aus gutachterlicher Erfahrung) 

1. Baustellendisziplin kann verbessert werden 

2. Nachweisführung bei Beschwerden 

3. Suche und Findung leiserer Bauabläufe / Verfahren 
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Vielen Dank. 

Kontakt: 

E-Mail:   m.bachmeier@laermkontor.de 

Telefon: 040/38999418 


