Wirkungsweise einer akustischen Kamera
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Gerauschlokalisierung in der technischen Anwendung
fruher...
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... und heute

Beamforming- Array
(auch Holografie)

3D Beamforming- Array

N Intensitatsarray
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Gerauschlokalisierung beim Menschen
Lokalisierung

* Fahigkeit zur Unterscheidung von
Intensitats- und Phasenunterschiede

Schallguelle

* |ntensitatsunterschied durch
Schattenwirkung des Kopfes
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, * Phasenunterschiede durch Anordnung
2

des Gehors und ,gleichzeitigem® Horen

* Auswertung der Informationen und
Korrektur im Gehirn

* Auswertung der Phaseninformation
frequenzabhéangig

* Bei A > D/2 keine exakte Lokalisierung
mehr mdglich
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Gerauschlokalisierung — Delay & Sum

Synchrone Verschieben um die  Summation aller
Messung des Laufzeitunterschiede Signale
Schalldrucks vom Fokuspunkt
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A4 NAYAYEYd Summation fihrt
NV NEVAVLY zu starkem Signal
Mikrofonarray Delay & Sum
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Mikrofonabstand

niedrige Frequenzen (= grof3es Array fur niedrige Frequenzen)
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Systemkomponenten

* Array mit integrierten Mikrofonen
und Datenerfassung

* PC/Laptop

* Noise Inspector-Software
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Mikrofon & AD Wandler

* MEMS Mikrofone (einzeln und
integriert)

* Abtast Rate 48 kHz
* Auflésung 24 bits
* Dynamikbereich 33 dB - 120 dB

* Flache Ubertragungsfunktion
von 60 Hz bis 15 kHz

* A/D-Wandler befindet sich auf
dem Chip
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Datenerfassung

* I°S-Nabe

* 112 Kanéle

* integrierte synchronisierte Kamera
* Federkontakte zu den Array-Armen
* LAN-Schnittstelle zum PC

* Tacho und Trigger

* Synchronisation mehrerer Naben
* Simultaneous Sampling

* Power Supply 9-30 V DC

* Power Consumption <15 W
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Zwei verwendbare Analyseverfahren

<o |

Smart Vision

nur Online Analyse

Speichert nur Bilddaten

ein Algorithmus

Sehr schnelle Echtzeitanalyse bis
100 Bilder/s

Immer Zeitbereichs-Beamforming
dadurch begrenzte Dynamik und
Auflosung

Sehr mobil, handgehaltene
Anwendung auf engem Raum
moglich

Sehr reaktionsfahigideal flr
Trouble Shooting Aufgaben
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Noise Inspector

Online und Offline Analyse
Speichert Messrohdaten

viele Algorithmen

Online Analyse im
Frequenzbereich ca. 15 Bilder/s
Viele hochauflésende Algorithmen
mit z.T. deutlich héherer Dynamik
und Auflésung

Mobil, normalerweise Anwendung
auf Stativ

Detaillierte Analyse- und
Dokumentationsmaoglichkeiten
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I advanced file information

l time graph and frequency graph
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