
SYSCOM ROCK

SYSCOM ROCK – Autonomes System zur 
Erschütterungsüberwachung

Komponenten mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 
modernster LTE-Konnektivität und integrierter SIM-Karte 
– mit einer Kombination aus hochinnovativen und be-
währten Technologien ist der SYSCOM ROCK eines 
der fortschrittlichsten Erschütterungsmessgeräte auf 
dem Markt. In der Anwendung ist er dank extra  
langer Autonomie besonders praktisch: Installation 
und Betrieb sind völlig kabellos möglich.
Die Komplettlösung wird zusammen mit der SYSCOM 
Cloud Software (SCS) geliefert und überzeugt durch
eine extrem leichte Handhabung sowie einen schnel-
len Return on Investment – insbesondere bei der  
Erschütterungsüberwachung nach allen gängigen 
Normen. 

Anwendungsfelder

 Bauwesen   
Industrielle Erschütterungen – Baustellenüber- 
wachung – LKW- und Schienenverkehr – Ramm-
arbeiten – Überwachung von Sprengungen – 
Modellüberprüfung

 Einhaltung weit verbreiteter Normen
 (siehe Seite 2)

Der SYSCOM ROCK ist auf Monitoring gemäß den
weltweit meistgenutzten Normen zugeschnitten. 
SYSCOMs Know-how rund um Erschütterungen in 
Verbindung mit den neusten technischen Möglich-
keiten – angetrieben durch Innovationen im Bereich
Internet of Things – macht das System zum Besten
seiner Klasse in puncto Autonomie, Konnektivität,
Benutzerfreundlichkeit und Datenverarbeitung. 

Zusammen mit der SCS (scs.syscom-instruments.com)
ist ROCK eine bahnbrechende Lösung für normkon-
formes Erschütterungsmonitoring.

Angebot und Beratung auf  
woelfel.de/syscom



Die wichtigsten Merkmale und  
Funktionen auf einen Blick

 Kompakte Einheit mit triaxialem Sensor, Digital-
rekorder, Kommunikationsmodul und Batterie

 Integrierter Speicher für mehr Datensicherheit

 Großer Dynamikbereich

 Integrierte SIM-Karte

 Extra lange Autonomie (i.d.R. 6-8 Monate)

 Verwaltung über die SYSCOM Cloud Software 
(SCS)

 Umfangreiche Normendatenbank, u.a. 

 – DIN4150-3 (Deutschland)
 – SN640312a (Schweiz)
 – IN1226, Circulaire de 1986, Arrêté de 1994  

  (Frankreich)
 – RI8057, OSMRE (USA)
 – NP2074 (Portugal)
 – UNE22-381 (Spanien)
 – AS2187-2 (Australien)
 – ÖNORM S 9020 (Österreich)
 – UNI 9916 (Italien)
 – BS5228, BS7385-2 (Vereinigtes Königreich)
 – SBR A, B (Niederlande)
	 –	Benutzerdefinierte	Standards
 – …
 

Wer ist Wölfel?
 
Wir von Wölfel sind Anbieter branchen-
übergreifender Ingenieur- und System- 
lösungen rund um unsere zentralen Kompe-
tenzfelder Schwingungen, Strukturmecha-
nik, Akustik und Immissionsschutz. Mess- 
und Monitoringsysteme für Erschütterungen 
sind nicht nur seit vielen Jahren Teil unseres 
Produktportfolios, wir setzen diese auch 
selbst regelmäßig in unseren Dienstleis-
tungsprojekten ein. Durch diese Praxis-
erfahrung und die enge Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller SYSCOM kennen wir 
die Geräte inzwischen so gut wie unsere 
eigenen Produkte und bieten individuelle 
Beratung sowie schnellen und kompetenten 
Support durch Experten. 



Datenerfassung

Auflösung 24 Bits  

Sampling-Rate 500, 1.000, 2.000, 
4.000 Samples pro 
Sekunde

Anzahl der Kanäle 3 (X, Y, Z)

Kanal-zu-Kanal- 
Verzerrung

Keiner – gleichzeitige 
Abtastung auf allen 
Kanälen

Dynamikbereich Typ. 110dB@1000sps

Datenfilter Digitale IIR-Filter:  
k – 80 Hz, k – 250 Hz,  
k – 315 Hz; k = 1 Hz,  
k = 4.5 Hz

Trigger

Auflösung 24 Bits  

Sampling-Rate 500, 1.000, 2.000, 
4.000 Samples pro 
Sekunde



Datenverarbeitung

Drahtlose Kommunikation
Mobiles Netzwerk Multi-Band LTE Cat M1 

und LTE NB-IoT, Aus-
weichoption 2G, 
Frequenzbandbreite 
geeignet für 
Kellerüberwachung

SIM-Karte Integrierte SIM Karte, be-
reitgestellt von SYSCOM

Prinzip der Aufzeichnung Ereignisaufzeichnung 
(Zeitverlauf),  
Hintergrundaufzeichnung  
(kontinuierlich)

Kopfzeile Enthält Statusinformatio-
nen zum Zeitpunkt der 
Auslösung und eine Er-
eigniszusammenfassung

Ereignisaufzeichnung Maximal 60 Sekunden 
pro Ereignisdatei, 
unbegrenzte Anzahl von 
Ereignisdateien

Vorlaufzeit (pre-event 
recording)

1 – 8 Sekunden (1s @ 
4kHz – 8s @ 500Hz)

Nachlaufzeit (post-event 
recording)

1 – 30 Sekunden

Datenspeicher Integrierter Speicherchip 
(2 GB), Datenpuffer 
wird automatisch in SCS 
hochgeladen

Benachrichtigungen über 
SCS

Verschiedene Benach-
richtigungsoptionen, 
individuell einstellbar für 
jede Achse

Zeitsynchronisation Network Time Protocol 
(NTP)

Daten-Benutzer-Schnitt-
stelle

Benutzeroberflächen-Ver-
waltung über SYSCOM 
Cloud Software

FTP FTP-Client in SCS zur 
Übertragung von Daten 
an einen beliebigen 
FTP-Server, ASCII-Daten-
format verfügbar

Alarm-Trigger in SCS Intelligente Alarmierung 
über SYSCOM Cloud 
Software

Prinzip Zwei unabhängig 
voneinander einstellbare 
Alarmstufen als Schwel-
lenwerte, durch Normen 
festgelegte Kurven oder 
benutzerdefinierte	Kurven

Bereich der Alarmpegel 0,1 % bis 100 % 
Skalenendwert

Alarme auf der Grundla-
ge von Normen

u.a. DIN 4150-3 (Deu-
tschland), SN 640312 
(Schweiz), Circulaire du 
23/07/1986 (Frank-
reich)



Stromversorgung

Nivellierung Integrierte Wasserwaage

Halterungen 2 Befestigungslöscher, 
Durchmesser 10,3 mm, 
3 Kontaktpunkte nach 
DIN45669

ROCK-Tastatur

LED 3 mehrfarbige LEDs: 
Status, Aufzeichnung, 
4G (Kommunikation)

1 Druckknopf Ein/Aus-Taste

Typ microUSB IP67 AB  
Stecker mit Schutzkappe

Leistung 5 V Gleichstrom
Powerbank Optional, muss 5 V 

Gleichstrom mit micro-
USB Typ B-Anschluss 
liefern

Versorgungsspannung 5 V Gleichstrom über 
microUSB-Anschluss

Batterie Kompakte Lithium-Bat-
terie mit hoher Dichte, 
UN38.3 & IEC62133 
zertifiziert

Autonomie Üblicherweise mind. 
6 Monate mit interner 
Batterie (basierend auf 
10 Ereignissen pro Tag, 
1.000 sps und kontinu-
ierlicher Überwachung)

Solarpanel Optionales 500mW-So-
larpanel für den Außen- 
einsatz (integriert in das 
ROCK-Gehäuse)

[SYSCOM ROCK mit Montageplatte]

[SYSCOM ROCK mit Solarpanel]

Sonstige Merkmale E\A und Steckverbindungen



Sensor (intern)

Messbereich Skalenend-
wert

± 135 mm/s – ± 5,3 
in/s

Frequenzbereich 1 – 350 Hz

Max. Spulenauslenkung 4 mm p-p

Dynamikbereich > 130 dB

Linearität/Phase Gemäß DIN 45669 
(Klasse 1)

Übersprechempfindlich-
keit

Gemäß DIN 45669  
(< 5 %)

Ausrichtung Horizontale (Boden-) 
oder vertikale (Wand-)
Montage

Selbsttest Periodischer Testimpuls, 
vom Benutzer wählbar 
1 – 30 Tage

Triaxialer Geschwindigkeitsmesser

Typ Geschwindigkeitssen-
sor mit linearisiertem 
Frequenzgang A3HV 
315/1 (triaxial) (nach 
DIN 45669)

Prinzip Geophon

Elektrische Sicherheit In Übereinstimmung mit 
IEC 61010

EMI/RFI In Übereinstimmung mit 
EN 61000

Umgebungsbedingungen Stoßbelastung: 
30 g/11 ms halbsinus
Hitze: 
– 20 °C bis zu + 50 °C
Luftfeuchtigkeit: 
bis zu 100% RH
Vibration: 
bis zu 5 g (Betrieb)

Konformität

Gehäuse Aluminium, (L x W x H) 
173 x 135 x 83 mm 

Gewicht 2,3 kg
Schutzart IP65

Messsystem ROCK mit internem Ge-
schwindigkeitsmesser

Stromversorgung Externes 
AC/DC-Ladegerät 
Externe Powerbank (nicht 
von SYSCOM geliefert)

Montageplatte Montageplatte für ROCK 
mit Nivellierschrauben

Regulierungen

Abmessungen

Bestellinformationen (siehe letzte Seite)



SYSCOM Cloud Software (SCS) 

Die SYSCOM ROCK-Messgeräte müssen mit der
SYSCOM Cloud Software (SCS) verbunden
werden, um das gesamte Geräte-Setup und die
Datenverwaltung vornehmen zu können.

Zu den wichtigsten Funktionen der SCS gehören:

 Einfache Parametrisierung des SYSCOM ROCK

 Unterschiedliche Berechtigungsstufen (Administrator, 
Lesen/Schreiben, nur Ansicht)

 FTP-Weiterleitung zu einem beliebigen FTP-Server

 Visualisierung von Ereignissen/Hintergrundüber-
wachung

 Abgleich mit Referenznormen

 Automatische Berichterstellung

 Intelligente Benachrichtigung, Alarmierung und 
Zustandsanzeige, vom Benutzer einstellbar über 
E-Mails und/oder SMS

 Datenkonvertierung in ASCII-Dateien, 1-Klick-Export
  

 



Bestellinformationen – Zubehör

Beschreibung Artikelnummer

ROCK USB-Ladegerät 87000317 (EU) / 87000318 (US)

Tragetasche für bis zu drei ROCK (Innenform mit & ohne Monta-
geplatte)

74710134

microUSB 1,8 Meter Stromkabel 81000631

ROCK Montageplatte 13100020

ROCK Wandmontageplatte, 1 Befestigungspunkt 13100021

Set aus drei Spitzschrauben für 13100020 13100001

Ferngesteuerte LTE – Cat M1 Antenne mit 2 Meter Kabel 87000321

Bestellinformationen

Jeder ROCK enthält: 2 GB Speicher – 3 Kanäle XYZ-Geophone – 4G LTE-Konnektivität mit eSIM – microUSB
interne Batterie – SCS-Kompatibilität



Kontaktieren Sie gerne unseren  
Monitoring-Experten Steffen Schmitt  
für alle Fragen rund um Angebot und  
Bestellung sowie Anwendung und  
technischen Details des SYSCOM ROCK.

Steffen Schmitt
+49 931 49708 580 
steffen.schmitt@woelfel.de


